
Новые грани модульного 
экологического комплекса 

Альфа 

Очистка стоков все диапазоны 

 

Калининград -2021 



Введение 

ООО "Экологическая группа" создано в Калининграде в 2011 году  на основе многолетних исследований и 
научных заделов в области электрохемосорбционной  технологии.  В основе метода исследования 
свободнорадикальных процессов в водной среде. Отличительная особенность научной школы – 
последовательный  подход к созданию технических систем на основании  точных расчетов и измерений с 
применением  методов математического моделирования , соблюдения  нормативно-технических норм и 
природоохранного законодательства.  Опыт практической работы  при экспертизе различных проектов 
позволяет научиться на чужих ошибках .  Поэтому  приветствуем совместную работу над анализом проектов и их 
приведению в  наилучшее  состояние .  Прежде всего  мы понимаем экнологию в духе Российской школы , то 
есть гармонизации деятельности человека с  природными процессами, поэтому не критикуем производственные 
структуры, а содействуем в нахождении оптимального решения. Мы можем предоставить успешные решения в 
сфере создания безотходных технологий, новых технических решений в очистке сточных вод, водоподготовке, 
добыче и глубокой переработке руд, отвалов, золошлаковых отходов и хвостов, биотехнологии и рециклинге и 
производстве оборудования для пищевой промышленности. Калининградская область имеет положение 
эксклава  России в окружении стран Европы что содействует максимальной прозрачности предприятия, 
соблюдению Европействих стандартов и норм, выбору наилучших решений по комплектации. Оборудование 
прошло апробацию в странах Евросоюза в сертификационном центра и имеет европейский знак качества.  
Наличие в Калининграде порта, автомагистралей и железнодорожного  сообщения со странами мира и Европы, 
а также основной части Российской Федерации, позволяет нам работать не только с предприятиями в России, но 
и с предприятиями во многих странах мира. Оформление  документов на происхождение  комплексов Альфа  
сопровождается внешним независимым контролем  сертификатов и процессов  по международным стандартом 
от Торгово-Промышленной палаты. Контролируется : происхождение, отсутствие контрафактов, наличие 
сертификатов качества,   наличие оборудование, пооперационный контроль, наличие  станков и оборудования, 
мерительного инструмента, операций контроля качества, специалистов и работоспособность продукции и 
другие параметры производства с выдачей соответствующего   экспертного заключения. Конфликт интересов 
исключен  независимостью палаты от контролируемых производств и отвесттвенностью ее перед  
государственными органами контроля на каждой товарной позиции. 



Развитие техпроцесса 

Начало изучения методов физико-химической очистки было положено в 1985-
2003 г. В работах Новикова О.Н., в которых для изучения электрохимических и 
сорбционных процессов в очистке стоков были применены наработки в области 
своборнорадикальных реакции (кинетика полимеризации и окисления) в 
соответствии с профильным образованием и  при синергии Старомосковской 
школы органической химии с Ленинградской школой электрохимии. Список 
научных трудов по теме опубликован. Он постоянно пополняется . Имеются как 
Российские, так и Испанские патенты.  До 2010 года шло накопление 
практического опыта работы, наработан первичный экспериментальный 
материал, развивалась производственная база, производственные мощности.  В 
2010 году  было осуществлено внедрение  технологии производства новых  
композиционных материалов  на основе докторской диссертации  в рамках 
Нацпроекта производства наноматериалов.  В 2011 году было положено начало 
развитию промышленной и научно-технической базы в Калининграде. Особое 
внимание уделялось созданию  методических основ в расчетах оптимальных 
технических решений,  производства, научных мощностей с применением 
стендов и измерительной техники.  В ходе осмысления  реального опыта 
эксплуатации , расчетов,  интерпретации данных  и новых исследований  стало 
возможным создание  научных основ внедрения в практику проектирования .  



Научные основы 

Научных основы включают в себя классификацию сточных вод, твердых отходов, применение полного 
материального баланса и учет всех химических реакции и физико-химических процессов,  включая 
материальные и энергетические балансы; 
Методы очистки также ранжируются по назначению и диапазону применения и для их использования нужно 
применять точные физико-химические модели. 
Каждая стадия  проходит испытания  на стендах, с учетом  эффектов масштабирования,  которым тоже имеется 
инженерное обоснование и соответствующие алгоритмы для учета всех факторов. 
Сточные воды имеют неопределенный состав, поэтому на каждой стадии очистки максимально приближаются к 
требованиям  каждого процесса и аппарата. 
В очистке сточных вод обеспечивается принцип безотходности, то есть рассматриваются все вторичные продукты 
техпроцесса и определяются пути их утилизации, хранения или вторичного хозяйственного применения. 
Очищенная вода разной степени очистки является  сырьевым ресурсом и может быть применена в 
хозяйственном обороте для рециклинга. 
При очистке сточных вод  учитываются и минимализируются выбросы  в воздушный бассейн с максимальным  
использованием  уловленных веществ для хозяйственного оборота. 
Применяются методы:  осаждения, нейтрализации, окисления, электролиза  напорного, электролиза 
безнапорного, катализа, электрокатализа,  электрохемосорбции (электролиза и катализа последовательно на 
продуктах электролиза), коагуляции, электрокоагуляции, электрофлотации,  управляемой электрофлотации ( с 
регулированием кинетики  образования  электродных газов), сорбции, ионного обмена, адсорбции,  
биофлокуляции, биофлотации,  нанофильтрации, УФ-фотолиза,   управляемому применению природных 
факторов  очистки  от загрязнителей, биоаккумуляции с прерыванием трофических цепей.  
В области  экологии  металлов применяются методы :   селективного  вскрытия зол, шлаков, хвостов, отвалов, с 
обеспечением  доступности  металлов и поллютантов для выщелачивания,   применение методов селективного 
выщелачивания  с учетом состава минералов, наличия сростков и инклюдированных частиц,  обеспечение 
селективного извлечения металлов и   поллютантов,  очистка и оборот жидких рабочих сред, утилизация отходов  
путем применения в хозяйственном обороте и иммобилизация  неутилизируемых  загрязнителей в безопасной 
форме (мышьяк, ртуть). 



Стенд по сорбции 



Новые методики 
внутритехнологического контроля 



Технологические основы новых 
комплексов Альфа-9, Альфа-М 

Для очистных комплексов Альфа –9 используются корпуса из специальных марок 
нержавеющих сталей, которые обеспечивают пассивную защиту. Система 
катодной защиты дополняет ее активной защитой, с соответствующей системой 
управления. Корпуса унифицированы, имеют уклон для шламов и осадков, 
отбойники для отделения воды от флотошлама,  плавные обводы зоны 
успокоителей исключают застойные области, позволяют перейти к управлению 
процессами в каждой  точке  аппарата. Шлам отделяется как периодически, так и 
непрерывно. При наличии избыточного образования пены применяются 
пеногасители в микроколичествах, не покидающие рабочую зону аппарата с 
водой. Гидравлика работает плавно, не происходит образование воздушных 
пробок. Уровень зеркала воды в аппарате прямо пропорционален 
производительности в диапазоне рабочих параметров.  Электрофлотация  
осуществляется селективно, то есть с учетом размера, гидрофобности, 
гидрофильности и плотности  взвешенных веществ, наличия наночастиц  и других 
факторов путем регулирования кинетики и  характера электродных процессов 
аппаратным управляемым с пульта. Видео по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/aMcW/YMhuzE3oY    
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Корпус со стороны успокоителя 



Лииния, на переднем плане напорные 
электролизеры 

(можно растворить много кислорода).На 
заднем электрофлотаторы с торца, 

отбойника пены   



Нанофильтр на 5 мкм, небольшой объем, а производительность 10 куб.м в ч. 
Непрерывное отделение осадка. 



Проверено зимой до 40 градусов С.  



Подача сухого осадителя 



Адсорберы смогли дать больше с 
нашими  аппаратными решениями 



Сток очищен 



От черного стока до нормы 


